
 

Anwendungsgebiet 
Vielseitiger, alkalisches Reinigungs- und Entfettungskonzentrat 
 

Eigenschaften und Vorteile • für die Reinigung von stark verschmutzten Flächen, wie 
Fabrikböden, Straßen oder Maschinen, KFZ und LKW 

• entfernt Schweröle, Schmierfette und Straßenschmutz. 

• Enthält biologisch abbaubare Tensiden zur Reduzierung der 
Oberflächenspannung von Öl- und Schmierfettemulsionen, 
so dass Oberflächen durch Abspülen sauber, öl- und filmfrei 
werden. 

• ist mit Wasser abspülbar und biologisch abbaubar 

•  

Verdünnung 
nach Art der Verschmutzung bis 1:50 mit Wasser verdünnbar. Bei 
maschinellem Einsatz Verdünnung auf 4%. 

Anwendung 
Kann als Tauch- oder Sprühreiniger eingesetzt werden. Für 
Hochdruckreiniger, Dampfreiniger, zur Bodenreinigung und für 
Fahrzeugreinigungsanlagen sowie für die Verwendung in Kalt- und 
Heißwassersystemen geeignet 

Technische Angaben • Verpackung: Kanister 4x5 Liter, 25 Liter, 200 Liter und 1000 Liter 

• Flammpunkt: > 93°C 

• pH: 11,5 

• Lösungen ab einer Verdünnung von 1:5 und höher sind als nicht 
gefährlich eingestuft 

• Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: 
ätzend 

• Siedepunkt: 100°C 

• Spezifische Dichte: 1,07 

• VOC Gehalt: 0 

• Transportvorschriften: UN1719 

• abscheiderfreundlich entspricht EN 858 

• umweltfreundliche Chemikalie UBA (3406-0026) 
 

Einsatzbereich 
Industrie, Lebensmittelindustrie, Maschinenbau, KFZ, Speditionen 
etc. 

Sicherheitsvorkehrungen 
Verwenden Sie alle persönlichen Schutzausrüstungen, die im 
Sicherheitsdatenblatt und den Arbeitsschutzrichtlinien empfohlen 
werden. 
 
In Originalbehältern lagern und vor Temperaturextremen schützen. 
Hinweise zur Handhabung und Entsorgung bitte dem 
Sicherheitsdatenblatt entnehmen. 
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