
Anwendungsgebiet Sehr kräftiger Hochleistungsreiniger für stark eingebrannte Fett- 
und Rußrückstände 

Eigenschaften und Vorteile • Hoch alkalische Rezeptur für schnelle Wirkung 
• Greift Fette, Öle und pflanzliche Proteine an 
• Geeignet für Küchen und andere Bereiche, in denen Speisen 

zubereitet werden 
 

Verdünnung Leichte Verschmutzung:                20% (200ml zu 1 Liter verdünnen) 
Mittlere - starke Verschmutzung: 50% (500ml zu 1 Liter verdünnen) 

Benötigtes Arbeitsgerät 
• Polyethylen (PE) Abdeckfolie 
• Mischbehälter 
• Pads/Tücher 

Gebrauchsanweisung 1. Bestimmen Sie den korrekten Verdünnungsgrad, indem Sie die 
Lösungen mit abnehmender Verdünnung testen 

2. Mischen Sie das Produkt mit sauberem Wasser 
3. Tragen Sie das Produkt mit einem Schwamm oder einem weißen 

Handpad auf (keine abrasiven Pads benutzen) 
4. Einwirken lassen und bei Bedarf einreiben 
5. Abspülen und die Fläche mit einem feuchten Tuch sauber 

wischen. 

Hinweise und Tipps Für eine längere Behandlung von Bauteilen kann eine Tauchan-
wendung durchgeführt werden. Falls die Möglichkeit einer siche-
ren Durchführung gegeben ist, kann die Wirkung durch Erhitzen 
der Lösung verbessert werden. Dies ist ausschließlich in mit 
thermostatisch kontrollierten, mit Heizelementen ausgerüsteten 
Stahlbehältern zulässig. 

Sicherheitsvorkehrungen Verwenden Sie alle persönliche Schutzausrüstung, die im Sicher-
heitsdatenblatt und den Arbeitsschutzrichtlinien empfohlen 
werden. 
 
• Nicht auf Aluminium oder lackierten Oberflächen anwenden. 
• Geben Sie das Produkt niemals in heißes Wasser, da dies zum 

Hochkochen der Mischung führen kann. 
• Ohne vorherige Arbeitsschutz- und Schadstoffüberprüfung darf 

das Produkt nicht versprüht werden. 
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